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Information produit

Iiyama ProLite XB3270QS-B1 - écran LED - 32"

Information

Constructeur iiyama

Réf. Produit XB3270QS-B1

Fiche technique

Général

Type d&apos;affichage Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Classe énergétique Classe C

Consommation d&apos;énergie
annuelle

93 kWh

Consommation électrique en mode
marche

63.5 Watt

Taille de la diagonale 32"

Surface visible 31.5"

Type de panneau IPS

Facteur de forme 16:9

Résolution native WQHD 2560 x 1440

Densité par pixel 0.273 mm

Luminosité 300 cd/m²

Rapport de contraste 1200:1 / 80000000:1 (dynamique)

Prise en charge des couleurs 1,07 milliards de couleurs

Temps de réponse 4 ms

Fréquence de réactualisation verticale 55 - 75 Hz

Fréquence de réactualisation
horizontale

30 - 90 kHz

Angle de visualisation horizontale +89 / -89

Angle de visualisation verticale +89 / -89

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage par LED
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Langages OSD Tchèque, anglais, allemand, français, italien, polonais, russe, japonais,
chinois

Fonctions Image dans l'image, HDCP, Eco-Mode, technologie Overdrive,
Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologie
Flicker Free, réduction de la lumière bleue, i-Style Color

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) 73 cm x 23 cm x 44.45 cm

Poids 8.9 kg

Audio

Type Haut-parleurs - stéreo

Puissance de sortie/canal 3 Watt

Connectivité

Interfaces DisplayPort HDMI Casque DVI

Mécanique

Réglages de la position de
l&apos;écran

Hauteur, pivotant, inclinaison

Angle d&apos;inclinaison -3/+22

Angle de pivotement 90

Réglage de la hauteur 100 mm

Interface de montage VESA 100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu
séparément)

Accessoires inclus Crochet de câble de casque

Câbles inclus 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort

Normes de conformité DDC-2B, VESA DPMS, PSE Mark, TUV Bauart, VCCI Class B, CU

Alimentation

Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consommation en fonctionnement 57 Watt


